
Lessons learn (จากการสอบในครัง้ที่ผ่านมา) 

1. ใช้เวลาในการ calibration ในขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีคอ่นข้างนาน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทนัภายใน

เวลาท่ีก าหนด 

- Element check (เก็บผลทกุ element) 

- Calibration velocity 

- Calibration wedge delay 

- Calibration sensitivity 

- Time-corrected gain (TCG) 

- Calibration encoder 

- Calibration check หลงัจากด าเนินการตรวจสอบเสร็จ 

ข้อแนะน า : ควรฝึกซ้อมในทกุขัน้ตอนให้มีความช านาญ (ใช้เวลาท่ีน้อยและมีประสทิธิภาพสงู) 

 

2. ใช้เวลาในการจดั Report ท่ีคอ่นข้างนาน 

- ชิน้งาน plate ใช้ ASME section VIII ท่ีเก่ียวข้องในการตีความผล ( UT และ UT IN LIEU RT ) และ

จดัท าเป็น 2 report 

- ชิน้งาน pipe ใช้ ASME B31.3 ในการตีความผล และจดัท าเป็น 1 report 

 

3. Scan ไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความผิดพลาดในการตีความ indications 

- Scan check lamination 

- Scan เพื่อเก็บผลมาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน 

- Scan probe ท ามมุ 15 องศา ขนานกบัแนวแกนของแนวเช่ือม 


